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 Крановый кресло-
пульт управления  KST 
30 вс вращением

Технические детали могут различаться и основываются на конкретной конфигурации! Технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления!

KST 30 - эргономичный поворотный крановый кресло-пульт 
управления, который обеспечивает высокий уровень комфорта. 
Внутренние тумбы, установленные на сиденье оператора, 
вращаются вместе с сиденьем при повороте. Кресло может быть 
зафиксированно в любое удобное для Вас положение благодаря 
настройкам выдвижения, рег.высоты, а также наклона спинки. 
Конструкция данного кресло-пульта стандартного исполнения 
может быть расширена добавлением внешних тумб. 
Базовая комплектация включает:

Внутренние тумбы: 
Тумбы изготовлены из пластика и могут настриваться по высоте, в 
них могут быть установлены командоконтроллеры Gessmann 
любых типов. Также тумбы могут быть оснащены различ.кнопками 
управления и лампами световой индикации.
Внешние тумбы: 
Внешние металические тумбы закрываются сверху пластиной,  
имеют механическую фиксацию, и могут быть в положении 
"открыто" при необходимости . Боковые панели также при 
необходимости могут быть легко сняты. По желанию Заказчика 
тумбы могут включать в себя различные командные кнопки и лампы 
индикации. Тажке по запросу возможно специальное исполнение 
размеров и форм тумб.
Кресло оператора: 
Комфортабельное кресло оператора KFS 11 оснащено 
подпружиненной гидравлической системой поглощения вибрации, 
включает регулировку веса, воздухо-проницаемую обивку, 
подлокотники и подголовник.

Поперечина с поворотным основанием: 
 Выполнена из листовой стали, позволяет иметь простой и удобный 
доступ к проводке и электрическим соединениям. Поворотное 
основание имеет подшипники нулевого допуска, а шаг при 
вращении может составлять всего 3 градуса.

Обработка поверхности: 
Базовое покрытие и текстурированный лак. 
Стандартный цвет RAL 7035 светло-серый в комбинации с RAL 7015 
серым. KST 311 -U2 -M1 -F3 -LK / KFS 11 / V85 / V85 / KL / X

Базовое исполнение

KST 301   С внутренними тумбами версии 1

KST 311   С внутренними тумбами версии 1
и внешними тумбами 160 мм шириной

KST 331    С внутренними тумбами версии 1

и внешними тумбами 270 мм шириной

KST 341   С внутренними тумбами версии 1
    и внешними тумбами 320 мм шириной

Также возможно специальное исполнение

Базовое исполнение

U2

U3

U4

Вращение 180° влево, 90° вправо с фиксатором 

Электрический привод 180° влево, 90° вправо 

Без функции вращения

Дополнительное оборудование 

M1

M2

M3

F3

LK

Крепление монитора с корпусом монитора

Крепление монитора с кронштейном монитора

Крепление монитора без корпуса и кронштейна 

Подножка KBF/716

Пластина для горизонтальной ручной настройки +/- 250 мм

Кресло оператора

KFS 11* (Включено в базовую комплектацию!) 

KFS 9*

KFS 10*

KFS 12*

*Описание кресел операторов см. на стр 223
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Крановый кресло-
пульт управления KST 
30 с вращением

KST 311 -U2 -M1 -F3 -LK / KFS 11 / V85 / V85 / KL / X

Оборудование для тумб 

V... Многоосвой командоконтроллер (см. стр. 1)

S...

D...

N...

...

Одноосевой командоконтроллер (см. стр. 90)

Двойной рычажный командоконтроллер (см.стр. 67)

Переключатель управления (см.стр. 128)

Кнопки и лампы индикации (см.стр. 196)

Соединения

KL Без соединений, но терминальный блок есть в каждом терминале

KLV

KLV

Терминальный блок 4 мм² с проводом 1 мм² каждый терминал

SPS (SPS положение) с одним проводом 1 мм² каждый терминал

KLVA     Кабель наружной проводки гибкий 1,5 мм², 5 м длина каждый терминал

Специальное исполнение 

X

X

Специальное/ по проекту Заказчика 

Специальное с нанесенной краской
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* может изм.

Тип разм. A разм. B разм. C

KST 301 - - 500

KST 311 160 1110 610

KST 331 270 1330 710

KST 341 320 1430 755
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