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В стандартном исполнении пульт имеет следующую 
комплектацию: 
Панели управления: выполнены из стального листа, 

с установленными подлокотниками. 
Встраиваемые устройства установлены в съемную 
(привинчивающуюся) крышку блока управления. 
Провода проведены в траверсу через кабельную 
«гусеницу» (вывод на клеммную колодку). 

Кресло: комфортабельное кресло крановщика KFS 10 
с пневматическим гашением колебаний. Подстройка 
положения кресла в зависимости от веса крановщика 
осуществляется при помощи компрессора (24 В постоян- 
ного тока). Кресло имеет воздухопроницаемую обивку из 
искусственной кожи или текстильную обивку, а также 
подголовник и сиденье, которое может выдвигаться вперед. 

Возможности ручной регулировки 
(см. следующие позиции на странице каталога № 2/111): 
1 Поворот пульта управления 

(поворачивается весь пульт) 
2 Регулировка положения кресла с блоками 

управления по длине 
3 Регулировка положения кресла с блоками управления 

по высоте в зависимости от веса крановщика 
5 Регулировка положения спинки кресла 
6 Регулировка положения кресла по длине 
7 Регулировка наклона левого/ правого блока управления 

«внутрь» по направлению к креслу 
8 Регулировка положения блоков управления по длине 
9 Регулировка положения блоков управления 

по высоте по отношению к сиденью 
10 Регулировка положения блоков управления 

по отношению к креслу («ближе – дальше») 
11 Регулировка наклона блоков управления 
12 Регулировка угла поворота кронштейна для монитора 
13 Регулировка положения кронштейна 

для монитора по высоте 
Траверса: выполнена из стального листа; открывается, 

обеспечивая удобный доступ к клеммам (система 
«выдвижного лотка») 

Поворотная опора: с беззазорным шарикоподшипником. 
Возможен поворот на 180° вправо и на 90° влево 
с фиксацией положений фрикционным тормозом. 

Обработка поверхности: антикоррозийная грунтовка, двойное 
чистовое покрытие из эпоксидного лака, стандартный цвет: 
серый, согласно RAL 7032. Текстурный лак. Все неокра- 
шенные металлические детали гальваническим способом 
покрыты цинком и хроматированы. 

Заказное обозначение KST19KFS102-... 

Заказные формуляры см. страницы каталога № 5/029 

Поз. 

Прочие принадлежности кресла KFS 10 см. страницу каталога 2/142 

Многоосевые командоконтроллеры V 11, V 14, V 25, V 85 
см. страницы каталога № 1/110 – 1/111 и далее 

Устройства подачи команд и сигнализации см. страницу каталога 1/360 
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Поворотный пульт управления KST 19 
с ручной регулировкой Промышленные комму- 

тационные устройства 

Поворотный пульт управления KST 19 выполнен согласно 
эргономическим и медицинским рекомендациям и 
отвечает высоким требованиям комфорта. 

Допустимая температура окруж. среды: при эксплуатации: от -40°С до +60°С 
при складировании: от -50°С до +80°С 

Устойчивость к воздействию климата: 
постоянное влажное тепло согласно IEC 60068-2-78 
циклическое влажное тепло согласно IEC 60068-2-30 
Степень защиты: IP 54 согласно IEC/EN 60529 

Вес, 
кг 

Обозна- 
чение 

Цена, 
евро 

Пульт управления стандартное исполнение 

Кронштейн для монитора, слева или справа 
Подножка, установленная на поворотной опоре и вращающаяся вместе с ней, 
регулировка положения на ± 30 мм 

Ручная подстройка положения пульта управления по длине ± 250 мм 
 

Клеммник 4 мм2, без проводной разводки, стоимость за каждую клемму 
Клеммник 4 мм2, с проводной разводкой, провод сечением 1 мм2, стоимость за каждую клемму 
Внешняя проводная разводка; отдельные жилы высокой гибкости 1,5 мм2 длиной 5 м 
Увеличение/ снижение цены за 1 метр 

Специальная окраска 
Табличка обозначений, без гравировки, с 2-мя или 4-мя стрелками направлений 
Выполнение гравировки каждых 10 печатных знаков 
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Рычаг 1 Регулировка положения 
блока управления на 

± 22 мм (показано поло- 
жение блока по центру) Рычаг 2 

Регулировка положения 
спинки кресла на 90° 

Отверстие для кабеля Ø 100 Регулировка положения 
кресла по длине 

РАЗРЕЗ B - B Регулировка наклона 
блоков управления 

Крепление к полу 

Регулировка наклона 
левого блока управле- 
ния «внутрь» на 45° по 
направлению к креслу 

Регулировка наклона пра- 
вого блока управления 
«внутрь» на 45° по 
направлению к креслу Направление 

взгляда 

РАЗРЕЗ A - A 

Регулировка угла 
поворота кронштей- 
на для монитора Радиус поворота, без монитора: 

Рабочее положение = 750 мм 
мин. =   590 мм, 
макс. = 1100 мм 
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Поворотный пульт управления KST 19 
с ручной регулировкой Промышленные комму- 

тационные устройства 

Регулировка положения 
блока управления на 

± 22 мм (показано поло- 
жение блока по центру) 

на ± 12° 

Плавная регули- 
ровка положения 
на 90° 
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