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Потенциометр Холла 
HG 1 

 

 
Потенциометр Холла HG1 отличается своей точностью и долговечностью. 

 
 

 
Технические характеристики 

 

Механический срок службы 10 миллионов коммутационных операций 

Рабочая температура от -40°C до +60°C 

Степень защиты IP67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример 

HG1 - 60 - E1031 - X 

 
Базовая комплектация 

 

HG1 Потенциометр Холла HG1 

 
 

Рабочее расстояние 
 

0-359° возможно 
 

пример 60° => 60 

 
 

Интерфейс 
 

E1031 1 0,5...2,5...4,5V с резервированием вращаю-ся против Ub=4,75-5,25V DC 

 2 0,5...2,5...4,5V с резервированием вращаю-ся в одном направлении (вправо) Ub=4,75-5,25V DC 

 3 0,5...2,5...4,5V с резервированием вращаю-ся в одном направлении (влево) Ub=4,75-5,25V DC 

E1091 2 0,5...2,5...4,5V правовращающий Ub=9-32V DC 

 3 0,5...2,5...4,5V левовращающий Ub=9-32V DC 

E2011 2 0...10...20mA правовращающий 

 3 0...10...20mA левовращающий 

E2091 2 4...12...20mA правовращающий 

 3 4...12...20mA левовращающий 

 
Специальное исполнение 

 

X Специальное  / в соответствии с требованиями заказчика 
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Потенциометр Холла 
HG 1 
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Technical details may vary based on configuration or application! Technical data subject to change without notice! 


