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Двойной рычажной командоконтроллер 
D3 

 

 

 
  

 

 
 

Механический срок службы D3 12 миллионов коммутационных операций 

Рабочая температура от -40°C до +60°C 

Степень защиты спереди IP66  
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Двойной рычажной командоконтроллер D3 является надёжным 
коммутационным устройством. Применяется в судовых системах управления. 

Модульная компоновка создаёт возможность универсального применения этого 
устройства. 
Двойной рычажный командоконтроллер устойчив к воздействию масла, морского 
климата и ультрафиолетового излучения. 

 

 
 

1 Технические характеристики 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Пример 

D3    S5 Q / Q - 2 R P + 3 R P - B    - A05 P214 - A050 P214    - E1292 - X 

 

Базовая комплектация 
 

D3 

 
Рукоятка переключения удлинённая 

 

S5 -20мм 

 
Рукоятка переключения, левая 

 

Q Т-образная 

 
Рукоятка переключения, правая 

 

Q Т-образная 

 
Ось 1 (направление 1-2) 

 

2 2 контакта (1,5A 24V DC13) 
 

R Фрикционный тормоз 
 

P Потенциометр 

 
Ось 2 (направление 3-4) 

 

3 3 контакта (1,5A 24V DC13) 
 

R Фрикционный тормоз 
 

P Потенциометр 

 
Защитный корпус 

 

B Защитный корпус 

 
Описание оси 1 (направление 1-2) 

 

A05 Тип переключения MSP21 
 

P214 Потенциометр T246 2x5кОм 

 
Описание оси 2 (направление 3-4) 

 

A050 Тип переключения MSP21-0 
 

P214 Потенциометр T246 2x5кОм 

 
Интерфейс 

 

E1292   Выход по напряжению 0...5...10V 

 
Специальное исполнение 

 

X Специальное/ в соответствии с требованиями заказчика 
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Возможности совмещения с нашими рукоятками 

B10 

 
 
 
 

 
p. 144 

 
 

 
Базовая комплектация 

 

D3 S5 Q / Q   -   2 R P   +   3 R P   -   B   - A05 P214   +   A050   P214   -   E1292   -   X 1 
 

D3 Идентификация вариантов установки направления переключений: 

 

Рукоятка переключения удлинённая* 1 3 
 

Стандартная 148мм 
 

S5 -20мм 
 

S8 +20мм 

*Доступна только в комплекте с рукояткой! 2 4 
 

D3 

Рукоятка переключения, левая 
 

Наконечник 
 

D Нажимной выключатель 
 

Q Т-образная 
 

QD   Т-образная с нажимным выключателем сбоку 

 
 

Рукоятка переключения, правая 
 

Наконечник 
 

D Нажимной выключатель 
 

Q Т-образная 
 

QD   Т-образная с нажимным выключателем сбоку 

 
 
 

D3 S5 Q / Q   -   2 R P   +   3 R P   -   B   - A05 P214   +   A050   P214   -   E1292   -   X 
 

 

Ось 1: направление 1-2 левый 

 
 

1 1 контакт Стандартное расположение контактов смотрите на стр. 112 
 

2 2 контакта z.B. 
 

3 3 контакта A98 MS0 
 

A05 MS21 
 

A050 MS21-0 
 

A99 расположение контакта в соответствии с требованием заказчика 
 

R Фрикционный тормоз 
 

(P)   Варианты установки для потенциометра и (производство Gessmann) 
 

P Потенциометр P211 T246 2x0,5кОм l max. 1mA 

P212 T246 2x1кОм l max. 1mA 

P214       T246 2x5кОм       l max. 1mA   

P215      T246 2x10кОм       l max. 1mA 

Другие типы потенциометров по запросу! 

 
Потенциометр Холла P42 T1003 0,5...2,5...4,5V / 4,5...2,5...0,5V 
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Ось 2: направление 3-4 левый   

 

 
1 1 контакт 

 

2 2 контакта 
 

3 3 контакта 

     
Стандартное расположение контактов смотрите на стр. 112 z.B. 

A98 MS0 
 

A05 MS21 
 

A050 MS21-0 
 

A99 расположение контакта в соответствии с требованием заказчика 

 
 
 

 
R 

(P) 

P 

 

Фрикционный тормоз 
 

Варианты установки для потенциометра (производство Gessmann) 

Потенциометр P211 T246 2x0,5кОм l max. 1mA P212

 T246 2x1кОм l max. 1mA 

P214 T246 2x5кОм l max. 1mA P215

 T246 2x10кОм l max. 1mA 

Другие типы потенциометров по запросу! 

  

 
Потенциометр Холла P43 T1003 0,5...2,5...4,5V/4,5...2,5...0,5V 

 

 

  
Cover housing  
B Cover housing 
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Если обе оси идентичны, достаточно описание одной! 

пример: ...A05P214 + A05P214 => A05P214 

 
D3   S5   Q / Q   -    2 R P   +   3 R P    -   B   -   A05 P214   +   A050   P214   -   E1292   -   X 

 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D3   S5   Q / Q   -    2 R P   +   3 R P    -   B   -   A05 P214   +   A050   P214   -   E1292   -   X 
 

  

Интерфейс (описание на следующих стр.)  
Выход потенциометра 

E1xx Выход по напряжению 
 

E2xx Выход по току 
 

 

Специальное исполнение 
 

X Специальное / в соответствии с требованиями заказчика 

 

Выходы по напряжению 
 

Напряжение питания 11,5-32V DC 
 

Электропроводка Кабель длиной 500мм с розеткой (вилка) CPC 17 - 14-полюсный 

 
0...5...10V для каждой оси 

 

1 ось E129 1 

                    2 ось        2 

10...0...10V для каждой оси 

1 ось E141 1 

                          2 ось            2 

-10...0...+10V для каждой оси 

1 ось E140 1 

                       2 ось         2 

Выход по напряжению с другими значениями по запросу! 
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Выходы по току 

Напряжение питания 18-36V DC 
 

Электропроводка Кабель длиной 500мм с розеткой (вилка) CPC 17 - 14-полюсный 

4...12...20mA для каждой оси  

 
1 ось 

  

 E209 1 

 
20...4...20mA для каждой оси  

 
1 ось 

 

 E217 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 
 
 

 
Приложение 

 

Штепсель AMP CPC 17 14-полюсный (гнездовой контакт) 5300000211 

Штепсель AMP CPC 17 14-полюсный (гнездовой контакт) с 2м кабелем 5300000213 
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T- образная рукоятка 
D=Нажимной выключатель 

 

   Направление 1-2   Направление 3-4 

80 96,5 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
     Панель 

 

 
IP 66 

IP 00 

 

           Регулировочный винт 
           для фрикц. тормоза 
 

 
16 

 

 
 
 
 
 
                   Штуцер с  

                   фильтром 
Кабельный ввод 

 
 

 80 101 

 
 

120 Круглая рукоятка 
D= Нажимной выключатель 

 
 
 
 
 

Отверстие для установки 
 

100 

 82 
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